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Die Systemlösung für perfekte bodengleiche Duschen
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�y �$�I�E���,�I�N�I�E�N�E�N�T�W�Ë�S�S�E�R�U�N�G���M�I�T���I�N�T�E�G�R�I�E�R�T�E�R���!�B�D�I�C�H�T�U�N�G���U�N�D���D�E�R���G�E�R�I�N�G�S�T�E�N���%�I�N�B�A�U�H�Ú�H�E��– ab 54 mm 

Blanke �s�!�1�5�!�
�,�)�.�%+ besteht aus:

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,

�y �$�A�S���E�I�N�Z�I�G�A�R�T�I�G�E���'�E�F�Ë�L�L�E�P�R�O�l�L���F�à�R���D�E�N���&�L�I�E�S�E�N�A�N�S�C�H�L�U�S�S���I�M���"�O�D�E�N�B�E�R�E�I�C�H��

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,���7�!�.�$

�y �$�A�S���E�I�N�Z�I�G�A�R�T�I�G�E���'�E�F�Ë�L�L�E�P�R�O�l�L���F�à�R���D�E�N���&�L�I�E�S�E�N�A�N�S�C�H�L�U�S�S���I�M���7�A�N�D�B�E�R�E�I�C�H��

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
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�y �$�A�S���P�E�R�F�E�K�T�E���!�B�S�C�H�L�U�S�S�P�R�O�l�L���Z�U�R���6�E�R�M�E�I�D�U�N�G���V�O�N���&�L�I�E�S�E�N�S�C�H�N�I�T�T�E�N��

54 mm
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�$�I�E���3�T�Ë�R�K�E�N���D�E�R���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%+ im Überblick:

�y Schneller, unkomplizierter Einbau der Linienentwässerung mit der derzeit geringsten Einbauhöhe von 54 mm

�y Höchste Sicherheit: 

Perfekte Abdichtung durch werkseitig integrierte Abdichtungsbahn ermöglicht eine unkomplizierte Anbindung an die Flächenabdichtung

�y Für alle Fliesenstärken und -formate geeignet

�y Der aufwendige Schrägschnitt der Wand�iesen entfällt

�y Der aufwendige Gefälleschnitt der Boden�iesen entfällt – dadurch uneingeschränkter Einsatz großformatiger Beläge möglich

�y Der patentierte, herausnehmbare Siphon ermöglicht e ine einfache und schnelle Reinigung

�y Saubere, hygienische Lösung durch Einsatz von großformatigen Belägen

�y Integrierte Wasserstopper sorgen für eine optimale Regulierung von Ab�uss- und Wasserstand

�y Das integrierte Haarsieb verhindert, dass Haare den Ab�uss verstopfen

�y Bei Sanierungen, Um- und Neubau in privaten Bereichen wie auch im Objektbau geeignet

�y Umfangreiche Extras wie Seifenkörbchen und Ferienverschluss

Insgesamt machen viele einzigartige und patentierte, bis ins kleinste Detail durchdachte und aufeinander abgestimmte Komponenten das 

�3�Y�S�T�E�M���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%+���Z�U�R���I�N�N�O�V�A�T�I�V�S�T�E�N���,�Ú�S�U�N�G���U�N�D���B�E�S�T�E�N���7�A�H�L���B�E�I�M���%�I�N�B�A�U���V�O�N���B�A�R�R�I�E�R�E�F�R�E�I�E�N���$�U�S�C�H�E�N��

= eine rundum gelungene Dusche.
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Rostabdeckung und Fliesenrahmen

Korpus mit Siphon und integrierter Abdichtungsbahn

Material

Korpus Edelstahl V4A (1.4401) Edelstahl V4A (1.4401)

Rostabdeckung Edelstahl V2A (1.4301) Edelstahl V2A (1.4301)

Innerer Schraubstutzen Nylon Nylon

Äußerer Schraubstutzen ABS PC ABS PC

Siphon komplett ABS ABS

Rostabdeckungsstützen ABS ABS

Verbindung zum Ablaufrohr Gummimuffe Gummimuffe

Farbe der ABS und Nylon-Teile RAL 9023 RAL 9023

Abdichtungsring Silikon Silikon

Kapazität

Kapazität bei 9 mm Fliesenstärke 0,45 l/s 0,47 l/s

Kapazität bei 20 mm Fliesenstärke 0,48 l/s 0,55 l/s

Maße

Einbauhöhe 54 mm exkl. Fliesenstärke 72 mm exkl. Fliesenstärke

Rostlängen in cm 70, 80, 90, 100, 110, 120 70, 80, 90, 100, 110, 120

Korpus total 24 mm länger total 24 mm länger

Rostbreite in cm 5,5 5,5

Sperrwasserhöhe 30 mm 50 mm

Ablaufrohr 40 mm 50 mm

Abdichtung integriert integriert

Lieferumfang Installationsblock Installationsblock

Rosterhöhungsstücke Rosterhöhungsstücke

Haarsieb Haarsieb

Ferienverschluss Ferienverschluss

Seifenhalter Seifenhalter

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%���n���D�I�E���T�E�C�H�N�I�S�C�H�E�N���$�A�T�E�N���U�N�D���"�E�S�T�A�N�D�T�E�I�L�E

Die Linienentwässerung �"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%��wurde
speziell für ein barrierefreies und ästhetisches Duschen 
entwickelt.

Die geringe Einbauhöhe von 54 mm macht die Linienen t-
wässerung dabei zur optimalen Wahl, sowohl bei Um-
bauten, Neubauten als auch bei Sanierungen.

54 mm

Installationsblock

72 mm54 mm

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%���n���D�I�E���,�I�N�I�E�N�E�N�T�W�Ë�S�S�E�R�U�N�G���M�I�T���D�E�R���G�E�R�I�N�G�S�T�E�N���%�I�N�B�A�U�H�Ú�H�E
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Der patentierte herausnehmbare Siphon ermöglicht 
eine einfache und schnelle Reinigung.

Das integrierte Haarsieb verhindert, dass Haare und 
Flusen das Ab�ussrohr verstopfen. Der Ferienver-
schluss verhindert unangenehme Gerüche bei langer 
Abwesenheit.

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%���n���(�Y�G�I�E�N�E���U�N�D���L�E�I�C�H�T�E���2�E�I�N�I�G�U�N�G

Haarsieb Ferienverschluss

Die Rosterhöhungsstücke ermöglichen eine optimale 
Anpassung des Rostes an alle Fliesenstärken.
Das Zusammenfügen der Rosterhöhungsstücke er-
möglicht eine Anpassung in 4 mm - Schritten.

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%���n���F�à�R���A�L�L�E���&�L�I�E�S�E�N�S�T�Ë�R�K�E�N���G�E�E�I�G�N�E�T

Rosterhöhungsstück

Mit Hilfe des Installationsblocks kann �"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�

�,�)�.�%��schnell und einfach am Boden �xiert und eingebaut 
werden. Höhenunterschiede werden mit Fliesenkleber 
ausgeglichen.

Die werkseitig integrierte Abdichtungsbahn bietet 
höchste Sicherheit in der Anbindung an die Flächenab-
dichtung.

���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%���n���E�I�N�F�A�C�H�E�R���U�N�D���S�C�H�N�E�L�L�E�R���%�I�N�B�A�U���M�I�T���H�Ú�C�H�S�T�E�R���3�I�C�H�E�R�H�E�I�T

Installationsblock Rinne mit Abdichtungsbahn
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�!�U�S�F�à�H�R�U�N�G���R�E�C�H�T�S

Der �"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,, Gefällekante (2%) aus 
Edelstahl, für die perfektionierte Detaillösung an Ge-
fälle�ächen zum Anschluss an waagerechten Böden 
bei bodenbündigen Duschen, in denen Linienentwäs-
serungen verwendet werden. Als rechte und linke 
Ausführung erhältlich.

38

h2

h1

38

h2

h1

�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,���7�!�.�$

Der �"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,�� �7�!�.�$, Gefällekante (2%) 
aus Edelstahl, für die perfektionierte Detaillösung an 
Gefälle�ächen zum Anschluss an Wände bei boden-
bündigen Duschen, in denen Linienentwässerungen 
verwendet werden. Als rechte und linke Ausführung 
erhältlich.

�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,���7�!�.�$
�!�U�S�F�à�H�R�U�N�G���L�I�N�K�S

�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,

Pro�lausführungen: Länge: 0,98 m h1: 8,0 / 10,0 / 12,5 mm  h2: 24,0 mm
Länge: 1,48 m h1: 8,0 / 10,0 / 12,5 mm  h2: 32,0 mm
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Ausführung links Ausführung rechts

Ausführung links Ausführung rechts

Pro�lausführungen: Länge: 0,98 m h1: 8,0 / 10,0 / 12,5 mm  h2: 24,0 mm
Länge: 1,48 m h1: 8,0 / 10,0 / 12,5 mm  h2: 32,0 mm



�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�$�%�+�/

�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�$�%�+�/��ist der elegante Abschluss 
oberhalb der Rinne bei der Gestaltung bodengleicher 
Duschen. Weitere Fliesenzuschnitte werden vermieden 
und die bodengleiche Dusche erhält eine rundum ge-
lungene, einheitliche Optik.

�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�$�%�+�/�$�A�S���!�B�S�C�H�L�U�S�S�P�R�O�l�L

�"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�,�)�.�%+ – eine rundum gelungene Dusche
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Pro�lausführungen: Länge: 1,25 m Höhe: 24,0 mm

Länge: 1,25 m Höhe: 32,0 mm



Der zugeschnittene Installationsblock wird am Untergrund mit 
einem Flexklebemörtel ausgerichtet und verklebt. Die Rinne wird in 
den Block eingesetzt und an die Hausentwässerung angeschlossen.

�$�%�2���!�5�&�"�!�5�����I�N���W�E�N�I�G�E�N�����E�I�N�F�A�C�H�E�N���3�C�H�R�I�T�T�E�N���E�I�N���S�A�U�B�E�R�E�S�����S�C�H�Ú�N�E�S���%�R�G�E�B�N�I�S���E�R�Z�I�E�L�E�N����

1 2

Der Estrich wird im entsprechenden Gefälle (ca. 2%) ober�ächen-
bündig mit dem Installationsblock eingebracht. 

Die an der Rinne werkseitig integrierte Abdichtungsbahn wird mit 
Flexklebemörtel an die angrenzenden Wand- und Boden�ächen 
angeklebt. Eckbereiche werden zusätzlich mit zugeschnittenen 
�"�L�A�N�K�E�s�$�)�"�!���#�O�R�N���)���U�����!���A�N�G�E�D�I�C�H�T�E�T��

�$�I�E�� �&�L�Ë�C�H�E�N�A�B�D�I�C�H�T�U�N�G�� �E�R�F�O�L�G�T�� �M�I�T�� �D�E�R�� �$�I�C�H�T�B�A�H�N�� �"�L�A�N�K�E�s�$�)�"�!����
Anschließend wird, um einen Schrägschnitt der Fliesen im Wandbe-
�R�E�I�C�H���Z�U���V�E�R�H�I�N�D�E�R�N�����D�E�R���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,���7�!�.�$���E�I�N�G�E�B�A�U�T��

Die Verlegung der Wand�iesen kann erfolgen. Anschließend zur 
�2�I�N�N�E���W�I�R�D���I�M���7�A�N�D�B�E�R�E�I�C�H���D�A�S���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!���$�%�+�/���E�I�N�G�E�L�E�G�T��

Boden�iesen bis Abstandshalter anarbeiten. Der saubere Abschluss 
zwischen dem waagrechten und zur Rinne gerichteten, fallenden 
�%�S�T�R�I�C�H���W�I�R�D���M�I�T���"�L�A�N�K�E�s�!�1�5�!�
�+�%�)�,���H�E�R�G�E�S�T�E�L�L�T��
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